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Numero Descrizioneintervento PARTICOLARE 1.04.a - SEMICORONA IN EPS SP. 6 cm
PARTICOLARE 1.01 - CAPPOTTO IN EPS 12 cm intervento Scala 1:50
Scala 1:50 1.01 Isolamento parete esterna tramite sistemaa
cappotto con pannelliin EPS grafitato da 12
o9 cm. Ripristino zoccolaturain pietrainiziale.
(Q\ . - . . 1
‘ &3 ‘ SR[sY f .03 Rimozione coperturascalavetratain plexiglass, W23 W23 W3 W@1 Wt
“ < . (\ Q realizzazione cappotto facciata Nord verso 92
\ scalaedesternoda8 cm. : : @ l l \ —| |@__+_
Realizzazione di una nuova copertura sempre ‘ ‘ ‘ ‘ I | I - S
o . . . | : X I 1
— — - in plexiglass, realizzata trail filo del nuovo \
ollante .0 Chm . . .
\__|1.01[EES Guaffato 2) 25cm cappotto e i serramenti esterni.
' asante D Cm . . .
Finitura 0.2.cm 1.04 Isolamento pilastri parete esterna tramite
sistema a cappotto con guscio a mezzacorona e
- f n in EPS 200. - Lo4 Egrgiz%oorona 6 cm
T | ! 1) 0,5 cm adesivo per calcestruzzo armato Rasanto g.g om_]
Colanie 05 cm 4 ] B ks PeC_Abaco dei serramenti -Piano Seminterrato 2) Mezzacoronain EPS 200, diametro
i i = - L3
|08 e = 9 | Wﬁ Larghezza F— interno @ 40 cm spessore isolante 6 cm.
Finitura 02 cm = ) . . .
ZONA VERDE N = Tipologia Sottotipologia | Serramento Serramento i; g‘gscm ra§antte_ e arr:a;,:‘;? .
cm rivestimento di finitura
& —1.55 | Finestra PARTICOLARE 1.06 - CAPPOTTO INTRADOSSO 06 solamento intradosso bavimento estemo PARTICOLARE 1.04.b - SEMICORONA IN EPS SP. 6 cm
e M Finestra w23 208 cm 240 cm SOFFITTO IN EPS 12 cm - Scala 1:50 ' : 0sSOP . . Scala 1:50
Finestra doppia piano terraversoingresso autorimessa tramite .
e J %‘ S ! Finestra doppia W1 130 cm 165 cm N sistema a cappotto con pannelliin EPS
P 2 J\ & . Finestra doppia W4 133 cm 145 cm grafitato da 12 cm. Previste le sistemazioni dei 5 9
- - — —_  — — — — Finestra doppia w8 190 cm 170 cm .- . .
B colee 5 5 Finestra singola piccslz corpiilluminanti all’esterno del capotto. e & o .
L di ia[12 . .
| |.08lRzsante [0 en —157 Finestra singola piccola W6 75 cm 66 cm C 1.07 Isolamento intradosso pavimento della M
Finitura 0. L ZE Finestra singola piccola W7 75 cm 66 cm passerellatramitesistema a cappotto con
& | s & @ Finestra singola piccola w9 75 cm 66 cm pannelliin EPS grafitato da 8 cm. Previste le . .
y ' Finestra tripla + sopraluce . . . . . . . 1 S 2 S R
sistemazioni dei corpi illuminantiall’esterno & e 7 e %
// 7 7 9 Finestra tripla + sopraluce W2 240 cm 240 cm - o del canotto P &5 = %9 = &
Finestra tripla + sopraluce W5 208 cm 275 cm % 106 ggga?;;ﬁtato 5 c%n\ P . _
T Porta \ \ N ““[Rasante 8.123 cm% 1.08 Isolamento Intradosso seminterrato con B 1 2
t AN N Finitt . . .. . u
] : ZONA VERDE Porta M51 120 cm 210 cm \\ NN e <m sistema a cappotto con pannelliin lana di W6 | W6 | |
] —1.60 PortaFinestra singola rocciada 12 cm S e 3 &% A
| : 8 B.08 PortaFinestra singola W30 120 cm 225 cm 1.B.09 Isol t tei Icest - 7
. B.11 PortaFinestra singola W33 130 om 295 om A 01 .B. solamento nuova parete in calcestruzzo - — ——F | v K
Colante 105 CTAN | ZONA VERDE . PortaFinestra singola + sopraluce " (intervento strutturale B.09). Parete Lato Nord vvo
raritato cm . . . -
/ / _{1.06 Rasans 8'2 Cm% | PortaFinestra singola + sopraluce W31 150 cm 300 cm cieloterracappottoin 12 cm di EPS grafitato. -
initura N H H . . . .
p ) cms PortaFinestra singola + sopraluce W32 155 cm 330 cm 1 Qudraturadei pl|a5trl edisolamento parete e
Aj// _ Telaio fisso ilastri con cappotto da 4 cm di eps grafitato ollante ___0.0.¢m
it A.0T E—0E ; Telaio fisso W3 65 cm 240 cm P P iy to tarm L oa|Emeorona [ gy
—_————— — — — — — — — = o posti per er chiusura ponte termico.
1 1.03 Ezga(r?tr:\fltato 8 grgm ciclomotori Totale generale P P ‘ ‘ Rli 3?:3 8 g cm_|
< Finitura (]I.2cm ___________| !
o 0 0 0 0 O - _| ;
| | e | PARTICOLARE 1.07 - CAPPOTTO INTRADOSSO
g5 SOFFITTO IN EPS 8 cm - Scala 1:50
— ﬂ .B.09 | | Fnure 02 cm// | ) Abaco dei serramenti -Piano Seminterrato
N N | v4
1 T ~ g8 L
‘ ‘ o= Larghezza Altezza
H H LWG Wé— — -1 — — ﬁ%% | Serramento | Serramento
‘ P = Tipologia Sottotipologia [cm] [cm] PARTICOLARE 1.04.c - SEMICORONA IN EPS SP. 6 cm
:l a ! 37 : Collante 0.5cm/ Finestra W23 208 240 Scala 1 50
""" @ e @ e @ s @ | N EPS Grafitato| 8 cm Finestra doppia W1 130 155 )
35 —_— ] \ [ I'07Rasante OSCm/ ; i
- Semi corona ] Finitura 02 cm‘// Finestra doppia W4 133 145
i W6 W33 1.04 EPS 200 Finestra doppia w8 190 170
T Fii?tirr]ae Finestra singola piccola W6 73 66
1 i =5 — — BATTUTO IN* CLS. S 5 Finestra singola piccola W7 73 66
1 i i i 73 66
LF M Collante . Collante 0.5 cm Collante 0.5 cm - K / O/ l_:lneStra _SmgOIa piccola W9 W32
—— Lod Semi corona o4 Semi corona 6 cm o4 Semi corona 6 cm \ 47 47 Finestra tripla + sopraluce W2 240 240
. S . EPS 200 . EPS 200 ; ;
u — Ezsa%?g Rasante  |0.5 cm Rasante  |0.5cm Finestra tripla + sopraluce W5 208 275 0 5 W 5 W 5
\ i Finitura Finitura 0.2cm! | Finitura 02cm. | A Porta w45 135 210 o0
Collante 0.5 cm! \ ang 40 PortaFinestra singola W30 115 225 | N M
1 . |.ogl=2na dirocdiat Z.emL ] PortaFinestra singola W33 130 225 § @ § § § § 7
i Finitura 0.2 cm —1.55 218 PortaFinestra singola + sopraluce W31 150 30 | LW ‘ 1 S ‘ ;
v B.10 38 N 7o 47 ‘ PortaFinestra singola + sopraluce w32 155 330 ‘ ‘ ‘ \
33 M X ya yaves ) Telaio fisso w3 65 240
1 541 i
2
Collante 0.5
52 W30 K % S(e)n?ir::grona <
S .04 Eps 200 |6 CM
i S — B.03 PARTICOLARE 1.03 - CAPPOTTO VERSO SCALA E o s
I . . - initura cm
‘ - / B.04 i PARTICOLARE 1.08 - CAPPOTTO INTRADOSSO RIEACIMENTO COPERTURA - Seala 150
E e 2 T ] SOFFITTO IN LANA DI ROCCIA 12 cm - Scala 1:50 - =cala 1
\/ W23 W2 - 90 90 - ]
\ Collante 105 cm| ‘ w1 w1 Wi w2 W2s = W=x T T T T T ] \ <200 m w Sezione 1-1
o i e - |.01[EPS Craffaiol12 cm | G e L e m—— p—— L —— - ——— - — l| ffffff — - B.07 -
Finitura 0.2 cm ‘ % ‘ B .
N 1B.01 w7 | I
A.06 ‘ \ | e % T T~
& Collante 0.5cm T
Cappotto 4 cm — ol|Lana di rocciaf{ 2 T |
157 e : 220 | /5 |.08lRzsante 105 o ——
\Z . Collante S5 cm Collante Collante | N Finitura 0.2 cm | |
Semi corong Semi corona Semi corona ‘ |
.04 Eps 200 6cm 1.04 EPS 200 _EZS 200 | 1 B.06 ‘ | _ _
05 o] Pt Ftrs 10 | —] {} } i Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C113.3 “Piano Finanziato
‘ Collante _ 065 cm J 7 7 Coibentazione in EPS grafitato | di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia dall'Unione europea
1.04| Eps 200 cm 50 . || (/ Nuova copertura in plexiglass da 12 cm scolastica” N G ionEU
Rasant 05cm \ extGeneration
Finitura 102 o I 1 e e e e N ) A Ay A 4 I A Ay A Ay A 4 Iy A A A Ny A L I i a—— = |
_ oot i s | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE COMMITTENTE
1 e e eostan } COMUNE DI AYMAVILLES COMMUNE DE AYMAVILLES MINISTRAZIONE
Coianics 05 am W32 | INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO COMUNALE
|.04|pog 2 |6 cm a2 W5 W5 W5 W5 W5 d L = 7 | SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DENOMINATI PLURIUSO
Rasante 0.5 cm SR | | g | | | | " ) , ! N = R
Finitura 0.2 cm ;@ ' TR T TR ! ! ‘gg ! ' @ ! ! @\\I]\H ‘ ’;‘%‘:ﬁr | | PROGETTAZIONE < Regione Borgnalle, 10L COLLABORATORI
: : : ' ‘ ! M ‘ i 11100 Aosta (AO)
4 [©] C.F. PRS SDR 65519 A326W
[Collant 0.5 cm| | STU DIO PA RI S ET g P.IVA 00568000079 ,
| o[5S Gl e - | PARTICOLARE |.B.09 - ISOLAMENTO PARETE E \  PARISET Sandro I s peoE orenee
Y !Rasante Scm ) ‘ . 2 x: 01
T — | Resanie (L5 omi] | PILASTRI INTERVENTO B.09 - Scala 1:50 | g g Tt
web: www.studiopariset.it
gollqnte goIILO.S cm |_ I J PARISET SANDRO
u u emi corona emil corona
P .04/ EPS 200 .04/ gps 200 |6 CM
Rasant Rasante 0.5 cm B 0 9 : : ~ _
I a n O s e m I n te rratO Fiorra. Fintura 102 om™| . PATORET Engineering & Cong Regione Sorgnale 10
/ er. ind. PASTORET Francesco e e i JUNOD P
Coibentazione in EPS grafitato / ing. MASCOTTO Roberto imo info@pastoret i e e R
o Vo, _—1.B.09 da12cm ) web: ;/vww.pastoret.it.
18 per. Ind. BESENVAL Alex
G I /V ‘ % 9768% FASE SCALA DATA REL. A REVISORE
_— Br s 1:100 | AGO.2022
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PARTICOLARE I.01 - CAPPOTTO IN EPS 12 cm 1.09 Isolamento piano terra materna tramite contro
Scala 1:50 Numero Descrizione intervento soffitto con due strati di Ian.a di vetro7+3 cm
intervento montati su struttura metallica coninterposta
| S .01 Isolamento parete esterna tramite sistema a una barrieraal vapore e cartongesso.
1 1 1 | %% | | 2l cappotto con pannelliin EPS grafitatoda 12 : :
”””””””””””””””””””””” e | cm. Ripristino zoccolaturain pietrainiziale. 1.10 Isolamento intradosso pavimento esterno
C&ﬁ@ piano primo verso esterno tramite sistemaa
il T N 1.02 Isolamento parete esternasu scalaesterna cappotto con pannelliin EPS grafitato da 12
ZONA VERDE 04 Calent= __10.5 o] antincendio tramite sistema a cappotto con . _ _ _
32 —1.60 ) i ‘@ 1.01 Rasanle 0.5 om pannelli in EPS grafitato da 8 cm. Lavorazione realizzata tramite ponteggio
w 1| EF] B initura . . :
S [ | g \ /f T | Previsto spostamento mancorrente per montaFo al di sopra di nuova opera strutturale
ana di vetro ! 55 | T T . . . ’
Lana di vetro [ 3 cm o — g mantenere i 120 cm di luce libera per I’esodo. metallica B.12.
L0gFPodlodl g 4 om | J f* \ N 1.16 Nuovo profilo metallico di partenza per
Cart 1.3 1 l 17 17 - - - - H H
TR _ 4 L\/ I i 1.03 Rimozione copertura scala vetrata in plexiglass, facciata continua. _ _
WIS el T ot e - & ‘%L realizzazione cappotto facciata Nord verso Necessariasellad appoggio per la fa.ccmta,
% A1 ,—11.09 ZITS::nc:I; 0.1 ‘ﬁlm || o6 | 0L scala ed esterno da 8 cm. basamento c?n t.rave in atfaalo.contmuo.
/ , Cartongesso 1.3 clm ] H B Realizzazione di una nuova copertura sempre Le traverse susmlche‘tra pl.lastrl,_lntervento
2 A2 7 | N PARTICOLARE [.02 - CAPPOTTO IN EPS 4 cm in plexiglass, realizzatatrail filo del nuovo strutturale B.14, sararealizzatoin
| e ’ ] 5~ §11% Scala 1:50 cappotto e i serramenti esterni. contemporanea con la sostituzione del
g / T ] ﬁﬂ \ / ﬂ —= 1.05 Isolamento pilastri parete esterna tramite serrament.o della facciata continua. Le nuove
g /1 é e : sistema a cappotto con guscio a corona intera traverse e il serramento saranno collegati da
) / = [Collante ___[0.5 cm) : dei profilati in acciaio, con funzione di
Bt 160 1.02 EPS Grafitato|4 cm in EPS 200. .
o < T o 1 . ] {Resante _G.5.cm Sistema composto da: controvento per il serramento.
% 2 ‘ 3\ et &35%% 2) Coronain EPS 200, diametro interno @ nuovo cappotto.
[ T — 3 W15 | 40 cm spessore isolante 6 cm. 1.LA.01 Isolamento opera strutturale A.01, attraverso
; % 1.A.01 / ZONA VERDE 3) 0,5 cmrasante e armatura cappotto da 12 cm in EPS grafitato.
1 wio H / 5 7 9 1 T x0 i O/ oL i | 4) 0,25 cmrivestimento di finitura Sara inserito del materiale di riempimento
* 6 7 = = §H __________ ~ +0.60 - ﬁ.__ﬁ _JT :é o - 5) tramite i vuoti di 40 cm al fine direndere la
i j W15 ‘ [ Colanie 05 cm I v n WA WA S ) Sostituzione dei serramenti frai pilastri parete uniforme.
/ B.08 110/EPS Craffaio {2 om o o e <~ (tipologia serramento W 19) ioni su pi i impli
% . | B.11 " [Rasante | 8.2 o ’_P 4 : . .LA.06 Lavorazioni su pilastro e contrafforti implicano
o 7 P PR 3 ZONA VERDE 15 | ' e o[PS e o L'isolamento del pilastro con contestuale lo smontaggio dei pavimenti e dei massetti, il
m 1.01 R_agantrea itato ot 160 I &gg}, S &zg/ Eier‘]?ti?;e 8% gm restringimento di 10,5cm per lato del tag"o della ringhiera del terrazzoela
11 wio — i R wis Finiturs 1.2 cm v i / f | serramento (totale 21 crn) alfine di- mantenere rimozione dell’attuale zoccolatura.
=l \ 7 | 1 A.01 _ ) ] ( | | | I’attuale allineamentorrispetto al pilastro. Inseguito all’ inserimento del nuovo pilastroin
T | T o Vuoto g} 15-20 cm pl C J \ e Serramento W19:1 2070 h 2350 c.a. e 'isolamento del ponte termico con
A |.03[Rasante 0.5cm per rasghtura isolante . . .
W11 i V2 / Fintura .2 cm %E y cappottoin EPS grafitato da 12 cm. Si prevede
| ;. i 1 \ | [ [Colante _05em | di ripristinare lazoccolaturain pietra, il
1 HE B B.09 02fR o drafltato 2. riposizionamento dellaringhiera afilo del
|| 2 R n-240 W35 R N 1 T 7 R X S PARTICOLARE 1.05 - CORONA INTERA IN EPS SP. 6 cm nuovo pilastro cappottato
B wW3a | | | i =\ e — e —— ——— e Scala 1:50
4 " — @ g—— — ——  ——— T — G A — R ——] CLEMENTARE g a0
| L o
3jﬁ W6 ”j H - H | - Coftante— 0.5 oref L \ ‘ Abaco dei serramenti -Piano Terra
12 H el o o e I N 1.05|Eps T T e ‘ @ ‘ S . o d | Larghezza | .
o e ——j A.10 “ ] “ — — - - 521 . [Rascanle | 7 Finitura 0.2cm i ! ! ! ! Tipologia | Serramento fom]
1 I % i 1 | i W19 W19 Tipologia [cm]
am +1.50 0 oWy i Architravi e Piedritti Tl Finestra anta doppia W10 130 155
e fj 3 X : | l 11 - _jj_ ] =Y mentecut W40 [ Solante 05 Eﬁx Finestra anta doppia W14 153 156
LkiiD I Ly g o5l Corone teral o L 1 Finestra anta doppia W17 150 175
Y - A.11 ] - Rasante 0.5 cm Finestra anta doppia W18 135 175
w10 2 ; e 3 W10 Finitre 12 cm | Finestra singola W6E-W7-W9 73 66
| — I I 11 I, 12 i 1w @ Finestra tripla K 245 155
l j J S ”x *’x H ey &g%gy H Finestra tripla W15 210 155
i I B.10 H = > Finestra tripla + sopraluce W19 207 235
/] { A ] n colane 05 PortaFinestra doppia W36 180 225
3 s : EPS Grafitato[12 cm | | PortaFi tra d i W36 .b 212 225
A.04 o W38 ZONA VERDE | war .01{EESC ortaFinestra doppia .
pronitravt e Fledriy / 6 MIX = +1.50 T — o PortaFinestra doppia Wi 250 225
T Cappotto 8 cm N v - B | PortaFinestra doppia + Lateraliti fissi W38 194 225
= v h 7 14 PortaFinestra singola W30 115 225
i — I F - L& / : = PortaFinestra singola W34 95 250
4 Cwar _wii wio bl 7 = B.03 “ PortaFinestra singola W37 100 205
L _é T — w3 | e Facciata continua W50 - -
m— I —— - AVE ifA DI ] 3 = &
"""""""""""" e CaﬂibLﬂA?@ZV%iai} | * i - we. | PARTICOLARE .09 - CAPPOTTO INTRADOSSO
; " = o | wio wo |- o SOFFITTO IN EPS 12 cm - Scala 1:50
: qu | ollante 0.5 cm| | 2N | | {
7 ‘\ 1 \‘ 0 .01{EPS Crafitato 12 cm H T A \‘ %%g ‘\ 1 \‘ %‘\ \‘ Z%? & L
SCUOLA AO5 | e L ©Rwarte [5om N T ‘ A Pttt .20 'L Bo7 ==\ e e
. Initur: . Ef:: u ‘ ,,,,,,
L R [ | |A06 %\3. B h/M Y 7 :
| | Cappotto 4 cm i — &
L ] I
B.06 Lanadivetro | 7 cm
/( /_Iogilgglgli:llod:jlvctlu 0:%](_,[[] PARTICOLARE I.A.OG - OPERE ACCESSORIE ALLA Opera ﬁnan2|ata con fondl PNRR MISUFa M4C113-3 “PlanO ***** Finanziato
= 18 e ?-25C%'1“L /] L7 alluminio - om REALIZZAZIONE DEL SETTO A.06 di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia M dall'Unione europea
B —-01Rasante 0.5 cm ariongesso f1.3 cm scolastica” plal NextGenerationEU
Finitura 0.2 cm
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE COMMITTENTE
7 + o ——— Taglio e accorciamento ringhiera COMUNE DI AYMAVILLES COMMUNE DE AYMAVILLES
I 3 ‘ o Zelr permettelre la realizzaz:one AMMINISTRAZIONE
el nuovo pilastro strutturale COMUNALE
W17 W17 W17 W7 W7 W7 W7 516 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO
B.05 | | ‘ | | | Eg% : SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DENOMINATI PLURIUSO
1 i — s — e PARTICOLARE 1.10 - CAPPOTTO INTRADOSSO —— COLLABORATOR]
‘ ‘ ‘ ‘ i 11100 Aosta (AO)
S SOFFITTO IN EPS 12 cm - Scala 1:50 STUDIOPARISET " P1vaoosssoon0rs o e, DELPONTE Lorenno
O o oo ing. PARISET Sandro o Ouneng s
Finitura 02 cm Rimozione bordura in pietra P em@il: .info@studiopariset.it
PARISET SANDRO web: www.studiopariset.it
||
Collan 0.5
Piano terra N PASTORET engheaii il
" “|Rasante 0.5 cm aglio & P : 11100 Aosta (AO)
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Numero Descrizioneintervento
intervento
.01 Isolamento parete esterna tramite sistemaa
ZONA VERDE z i N cappotto con pannelliin EPS grafitatoda 12
180 Abaco dei serramenti -Piano Primo cm. Ripristino zoccolaturain pietrainiziale.
3 1 \ s @ . S"arghezzf Altezza
) - ipologia | werramento | oy 1.11 Isolamento estradosso verso sottotetto scuole
2 #‘ AL . Tipoiogia . lem] materne tramite posadi pannelli da 10 cm di
& 1 n L Finestra anta doppia W17 150 175 EPS 200 e da un m ttoin calcestr h
| i Finestra anta doppia W18 135 175 € da un massettoIn calcestruzzo co
A SEEEEEEEEEEES a — e Finestra doppia triangolare W20 146 173 reteda 5 cm.
i g J\J T Finestra singola W6-W7-W9 73 66 .12 Realizzazione di struttura formatada pareti e
L 5 = u PortaFinestra doppia piccola W42 140 220 copertura con pannelliin cartongesso e 10 cm
] 7 ‘ f] Faccia?a continua . W50 - - di lana di roccia.
5 ~ - H Serramento fisso calpestabile W60 150 150 Inserimento nuovo serramento con vetro fisso
L R posato all’interno della struttura metallica.
— { = .16 Nuovo profilo metallico di partenza per
N RXR s £ - -
p g 3 facciata continua.
. , . .
160 i _ Necessaria sella d’appoggio per la facciata,
o 7 © ?LERAZ\‘ONf'\Et A) CAPERTURA EARITIC_O LARE 1.01 - CAPPOTTO IN EPS 12 cm basamento con trave in acciaio continuo.
| cala 1:50 Le traverse sismiche tra pilastri, Intervento
| | strutturale B.14, sararealizzatoin
contemporanea con la sostituzione del
/ serramento della facciata continua. Le nuove
> . .
10 0 traverse e il serramento saranno collegati da
7 I dei profilatiin acciaio, con funzione di
i % o oo controvento per il serramento.
ZONA VERDE B.08 N aam— .17 Isolamento scala antincendio con sistemaa
9 —1.60 | / = - | ES—"SE‘E?aﬁtato ?'250‘},'1“‘: cappotto4 cm + 4 cm al di sopradellarisegain
gg;/v e Ry i e e I'O’lmhte 0.5 cm I . .
¢ . T TR P03 om calcestruzzo. Mentre in corrispondenza della
| 18_:;% w7 W6 W6 risega cappotto da 4 cm fino a pavimento.
% o | |
W % O ] ] T O o0 ) O =] =] =] m) ol 'Ei%%nt ) E_rgw S C U O LA
! u n :‘ grariat L
| W 18 O2fmsane 5 cm | CLEMENTARE PARTICOLARE 1.02 - CAPPOTTO IN EPS 4 cm 118 Lavorazione sullalamiera della copertura.
W \/ il w42 | | Scala 1:50 Smontaggio faldale controla parete, taglio del
W s o . paraneve in corrispondenza del filo esterno del
% W T 11 & | % cappotto.
Ol L w17
/ N ;
3 3 [Collante I 0.5
| EPS Grafitato[12 cm i«
118 L > Rasante 0.5 cm| ‘
) ( % Finitura 0.2cm Collante _ 0.5 cm
7/7%/%‘— anelinnn ot bozedunnilionn R n 1.02 E{;Saﬁl’g%m° cm | | PARTICOLARE .15 - INSERIMENTO PARAPETTI
/ | w7 y 2 Finiura 0.2 cm FACCIATA CONTINUA - Scala 1:50
Q Ll
7/41 [CartoriqEss 1.3 ¢ ) ' N T | -~ B
|— —_— — T — 7/7%/% (i ' y/»],o//{n{ ))\ | ,I/ Collante 0.5 cm \\/ H
i poceia) Q / B EPS Grafitato[12 cm
| 7 catongsss 115 i R e 7
| { ) w7 initura .2Ccm %
Pannello in 10 cm % /‘;V 7/ 7/% T % R —| T
EPS 200 7 / 4 4 : ‘ =]
e 5 on 0.7 7 | i I
I_ W ; ] { | & LAI 1;4\ ILA\ =B I 1 5
- 7ONA VERDE 01 gg”sar(l:‘t?aﬁtato?fc%n ] ' | .
1 50 M 8% om |
+1. -
(A2 PGt I R B - WE|| We 1 We ol
zgi == [7/] Nuove costruzioni ;) Finitura 02 cm
N | \
i [ [ 1 [ | -
we |
\KXZ / / —H* PARTICOLARE I.11 - CAPPOTTO INTRADOSSO \
UOLA ﬂ f Il F S B 07 SOFFITTO IN EPS 12 cm - Scala 1:50
Pannello in TP Mo - .
ATERNA 1\1152,%92% _ 10 cm J I.;mggézgumo 10 om _J f ;W: 5
Uze 5cm Tz 5em | | A
con rete lcon rete B ——r %
%]B.OG /
— Pannello in / I . 1 5
= Collante’ __10.5 CmL 111 Eziezs(:?uzzo b om
18 Sl —11.01 Eg?aﬁtréafltato 10_25(':5?n con rete > cm
Finitura 0.2 cm & -
Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C113.3 “Piano [EEEM Finanziato
di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia L dall'Unione europea
% scolastica” el NextGenerationEU
W17 W17 W17 B.16 —
| | | | | | ] REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE MMITTENTE
G —_— e — = . @;’% COMUNE DI AYMAVILLES COMMUNE DE AYMAVILLES . .
s P r——— A e P e i s AMMINISTRAZIONE
\ — PARTICOLARE .12 - CAPPOTTO INTRADOSSO INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO |  COMUNALE
| 01|EES Grafialo {2 om | SOFFITTO IN EPS 12 cm - Scala 1:50 SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DENOMINATI PLURIUSO
Fnia__{0.2.om PROGETTAZIONE = Regione Borgnalle, 101 COLLABORATORI
u 11100 Aosta (AO)
Pi : STUDIOPARISET Ry
Iano p rnmo ing. PARISET Sandro S s s
g em@il: info@studiopariset.it
PARISET SANDRO web: www.studiopariset.it
O PASTORET Engineering & Cor Regione Borgnalle, 10
- 11100 Aosta (AO)
[Cartorigess6 1.3 crl . CF/P1 01113260077 ing. OGGIANI Niccold
P lloin per. ind. PASTORET Francesco . er. ind. ierre
A oa10/6m ing. MASCOTTO Roberto e infoGpasoren per e oo
Carfongesso If.3 e per. Ind. BESENVAL Alex web: www.pastoret. i
FASE SCALA DATA REL. A REVISORE D]
AGO0.2022
PROGETTO ESECUTIVO 1:100 - oamakes suc,
/1019|2/3///0/8]/
ELABORATO TAVOLA
PIANTA PIANO PRIMO - PROGETTO Al?2
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PARTICOLARE 1.14 - CAPPOTTO INTERNO FACCIATA
SEZIONE 1-1 - Scala 1:00 ESTERNA IN EPS 10 CM, PRIMO TRATTO SOFFITTO E

PARTE INTERNA IN EPS DA 3 cm - Scala 1:50 PARTICOLARE 1.01 - CAPPOTTO IN EPS 12 cm

Scala 1:50
5 QT |
NODO A - scala 1:10 NODO B - scala 1:10 NODO C - scala 1:10 W 240 o - B
‘ J—
- . \ : S
Solaio di copertura esistente I Pannello in 3 7 /
Lana di vetro sp. 7 cm } 14 E;ertcirj::? 1 :r:m <m /% :
NODO A NODO A —Profili a C in acciaio zincato | i ‘ 4
Lana di vetro sp. 3 cm Parete esterna esistente—_| } mm VV21
= | Barriera vapore EPS grafitato 10 cm i
i Cartongesso 1,3 cm T 1 5 f—s0 - s 1.01 CE;(I;Ié;a Ir(]“;treafitato 9'250%11“
Barriera vapore——— | / u |- '|Rasante 0.5cm
} Parete esterna esistente 21 g 260 Finitura 0.2 cm
Cartongesso 1,3 cm . B
Risvolto panello isolato in NoroB \ ; B EPS grafitato 3 cm v 7 / li‘ m
EPS graffitato da 3 cm per \ 1 ‘ —
100 cm su parete interna a \ . ] / Panr efloin 3" Hoooo
} } lato interno EPS grafitato 10 cm |_14E|;Stcg:1r:2;astcc: —— DO
|
} ‘j . \ \ \ ; lato interno Barriera vapore——_|
\ L |
‘ A ! Cartongesso 1,3 cm
i ¢ ! - \. Pannello in 10
‘ . | .14 EPS grafitato cm &M
|at0 |ntern0 ‘ Cartongesso 1.3 ¢cm n ¢
VY 21 Abaco dei serramenti -Piano Sottotetto
. . i Altezza
Tipologia | Serramento [om]
Tipologia [cm]
Finestra singola WB-W7-W9 73 66
: Finestra tripla + sopraluce W5 208 275
— Finestra tripla triangolare W21 278 89
Finestra tripla triangolare W22 285 75
PortaFinestra doppia W43 150 225
P. lloi I
1.14 Elajnsn;f:ﬁlfr;tu 3 cm <%ZQ.
" “|cartongesso 1.3 cm ‘
Particolare |.B.08 - -
i S PARTICOLARE 1.02 - CAPPOTTO IN EPS 4 cm PARTICOLARE 1.13 - ISOLAMENTO INTRADOSSO Numero Descrizioneintervento
:_ \N7 7| Scala 1:50 SOFFITTO LANA DI VETRO IN 10 cm - Scala 1:50 ntervento]____________
. solamento parete esternatramite sistemaa
\ \ \ \ [ N
| | ) ‘ 1 cappotto con pannelliin EPS grafitatoda 12
| B.08 | iy cm. Ripristino zoccolaturain pietrainiziale.
Ovest %
V> % | Lana divetro | 7 cm
| / ' ! T Z 1.02 Isolamento parete esternasuscalaesterna
| % | Riposizionan|eftofmancorrente scata—— ?‘)Igurtrg:]gi;zsso 10; ((::rr: j\ " antincendio tramite sistema a cappotto con
| ‘ i 4 m o |.02|C e Ohom [ pann_elll in EPS grafitatoda 8 cm.
B ¥ | peante g cm S - . / Previsto spostamento mancorrente per
- q Collante — 1. cm . . . ’
————— — — — - | % L )ZEFS;&:..R o4 em _ % o mantenere i 120 cm di luce libera per I’esodo.
Finitura 0.2 cm
Q%_ . | B 1.13 Isolamento piano sottotetto scuole elementari
N s — 7 tramite realizzazione di controsoffitto con 7+3
I ———— — - ko o ol o | 11 cm di lana di vetro e 12,5 cm di cartongesso.
/ ] " |'-¥4[Rasante 0.5 cm - ! /]
Lana divetro | 7 cm|/ \ EE ] | Flinitura 2c |
| g affaca diyelro 03’1‘2:;4_§ i A 77 7 | W43 ‘ g 1.14 Isolamento interno piano sottotetto scuole
| Cartongesso 3 cml/ ) V‘l/f‘3 l / . | Cappotto su abbaino non o | [ o m | = 4 elementari tramite applicazione di pannello
L lzﬂ 74 ; ;i@ i %i——/‘ |} realizza 7 R %% L'zﬂ&l i 4 preacoppiato con 10 cm di EPS grafitatoe 12,5
— / N [ .
/4 / ; —o _— ~ ; ” cm di cartongesso tassellato a muro.
h# 240 v s, I i =3 -
—————— I / A, /j% WO// 50 £ Rasatura e Idropittura al completamento
. i 9,7LO/ AL 152 . de"'Opera.
Pannello in 4 15“;%13\
) 3 cm —
EPS grafitato — N 1 . . .
' 14l Gartongesso 1.3 om s g | p ! EXZ 1.15 In seguito allarealizzazione dellanuova
] /, S realizzato ‘ | nuovi parapetti a quelli esistenti, in
G | '
_ / . 7/ \ | corrispondenza del vuoto che siva a creare tra
| 1EPS araftato [10 €™ O} | wip1 ” / ) o We e m Prospetto nord Prospetto ovest | la scala e il serramento continuo.
Cartongesso /1.3 cm / / | = | 1.B.08 Coibentazione setto B.08 con cappottoda 12
vl wu f o 4 : | c¢m in EPS grafitato. E realizzazione di faldale di
9 2 Tl o A B ‘ S I | copertura settoinclinato in lamiera
1 Cartongesso 1.3 om % \ .01Rasante 0.5 cm preverniciata.
ot H | 7% 7 = Finitura 0.2 cm | . .
| — o ya y i 2 Rifacimento copertura passerella con unica
v +840 J . .
o _/ V 7 Y T — — — — — faldain corrispondenzadel setto B.08.
% : . I/ 4;10
BO3 5, /) Lo
B A 4

Lana divetro | 7 cm ] 1= % B |
113 I'Ean? d(ij_vetro 3cm / 7 ! / T s Coibentazione copertura setto lana di roccia ~ Coibentazione copertura setto lana di roccia - |
. oglio di T 1 oS . . . . R H i
oo 01 Cm/% 2 = Ve da6cm da6 cm = | Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C113.3 “Piano Finanziato
Cartongesso [1.3 cm|/ N ' ) // Faldale di copertura setto inclinato Faldale di copertura setto inclinato 52 | di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia dall’'Unione europea
— — 3 y a4 in lamiera preverniciata in lamiera preverniciata (2 ‘ .
- 2 ; 7 T we = | scolastica NextGenerationEU
| " 7027 - *37 Coibentazione setto in EPS grafitato Coibentazione setto in EPS grafitato g | COMMITTENTE
4 % 7 — da 12 cm da 12 cm 5= | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
| A ) §§ ‘ COMUNE DI AYMAVILLES COMMUNE DE AYMAVILLES
70 2
| 1.15 ) A 121 Nuova posizione pluviale Nuova posizione pluviale = | AMMIN:&TE::EIIEONE
7 I = | INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO COMU
4 55
| 14 f / B.06 & | SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DENOMINATI PLURIUSO
hg 240 g ‘
| § | PROGETTAZIONE g Regione Borgnalle, 10L COLLABORATORI
| 53 z élFlogResoggR(égéw A326W
| 79<Lr 7 STU DIO PA RI S ET g P"I\./A 00568000079 ing. DELPONTE Lorenzo
. a] . ° eom. MASCARO Gerem
N d 5 ing. PARISET Sandro g Ordinelng. o 4d ’ ’
| | | E em@il: info@studiopariset.it
115 - . | i 7 / / ‘ ‘ PARISET SANDRO web: www.studiopariset.it
: \ \
| ‘ /] /) | | |
V. N . \
|_ R, J B_‘i 6 Nuovo setto strutturale in cls B.08 | ‘ PASTORET Engineering & Cons Regione Borgnalle, 10
B.05 w22 w22 \ \ — | : | i e 00)
N tto strutturale in cls B.08 . ing. iccold
8 i ] & - B 2 z Lovo setto strutturale in cls | per. ind. PASTORET Francesco relFax: 0165 45696 per. ind. JUNOD pierre
Pannello in ‘ N ‘ ‘ ‘ ing. MASCOTTO Roberto em@il: info@pastoret.it
| 14[EPS gratiato [10 6™ |85 Pamneloln Bem 09 \ﬁ | per. Ind. BESENVAL Alex webi  www. pastoret.it
" “|cartongesso [1.3 tm |,14|EPS grafitato Collante 0.5 cm | SCALA DATA REL. A REVISORE
Cartongesso (1.3 cm 1.01 EP Gtrafltato g)ZSCm \ g AGO 2022 D]
: asante .5cm -I—I- . .
Finitura 0.2 cm | PROG E O ES ECUTIVO 1:100 DATA REL. SUC.
\ /10/9|2/3]//0/8/
| 1 PLZ\N?FA PIANO SOTTOTETTO - PROGETTO o Al3

PIANTA PIANO SOTTOTETTO - Scala 1:00
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PROSPETTO NORD

Collante 0.5 cm
Corona intera 6
e i
| 02|EPS Crafftatol4 cm Finitura 0.2
c " bbai -Y4|Rasante 0.5 cm cm
ap_po O SU abbalno non Finitura 2cm
realizzato
(Collante 0.5 cm
| 01|EPS Grafitato 12 cm
" '|Rasante  [0.5cm
Finitura 0.2 cm
\ W6 W6
Z6N ZN
@ . LA w6 w6
ZON
@ W19, W19
7
1.19

W8

Collante 0.5 cm
I 10 EPS Grafitato 12 cm
' “|Rasante S5 cm
Finitura 2cm

Collante .
1.01 EPS Grafitato

Rasante .
Finitura

Vano non riscaldato

Serramento non oggetto

Collante 0.5 cm

Semi coroha
J)/B/@ EPS200 0 OM

Finitura

sant 05 cm

00

PROSPETTO EST

Collante 0.5 cm
|.01|EPS Grafitato 12 cm
) Rasante .

Finitura 0.2 cm

|
} d'intervento
1.B.08 |
| 1.18
|
|
|
|
ZN
© Pl =
Collante 0.5 cm
Collante __[0.5 cm |.01|EPS Grafitato 12 cm
|.07|EPS Grafitato| 8 cm "~ '|Rasante 0.5 cm
Rasante 0.5 cm Finitura 0.2 cm
Finitura 0.2 cm

1.03

Cappotto su abbaino non
realizzato

| &

_

Collante
EPS Grafitato

Rasante

Finitura

o
N}

Collante

EPS Grafitato

Rasante

Finitura

:

Serramento non oggetto
d'intervento

W12,

Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C113.3 “Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
scolastica”

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
COMMUNE DE AYMAVILLES

COMUNE DI AYMAVILLES

COMMITTENTE
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Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1300

1550

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra anta doppia W1

Caratteristiche

Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta
semifissa.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqgK, Spessore 80—90 cm
2-0 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta semifissa.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1350

1450

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra anta doppia VV4

Caratteristiche \/

Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta
semifissa.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta semifissa.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1900

1700

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra anta doppia VV8

Caratteristiche \/

Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta
semifissa.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta semifissa.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1300

1550

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra anta doppia VV1 O

Caratteristiche \/

Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta
semifissa.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta semifissa.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1500

1750

Riferimento disegno

Tipologia

Finestra anta doppia VV1 7

Caratteristiche

Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta
semifissa.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqgK, Spessore 80—90 cm
2-0 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta semifissa.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

730

660

Tipologia

Finestra piccola

Caratteristiche

Finestra con apertura a Wasistas, martellina standard.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqgK, Spessore 80—90 cm
2-0 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra con apertura a Wasistas, martellina standard.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1350

1750

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra anta doppia VV1 8

Caratteristiche \/

Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta
semifissa.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, asta a leva su anta semifissa.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1050

2750

2080

Riferimento disegno

Tipologia

Finestra tripla con telaio fisso in basso

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso
centrale.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso centrale.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

750

3000

1500

Tipologia

Porta Finestra singola con sopraluce

Caratteristiche

Porta finestra ad un’anta con apertura a battente, doppic
maniglia passante, serratura automatica, cilindro, profilo anta
maggiorata. Sopraluce fisso.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra ad un'anta con apertura a battente, doppia maniglia passante, serratura automatica, cilindro, profilo anta maggiorata. Sopraluce fisso.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2250

2500

Tipologia

Porta Finestra doppia

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1300

2250

Tipologia

Porta Finestra singola

Caratteristiche

Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1000

2050

Riferimento disegno
Tipologia

Porta Finestra singola

Caratteristiche

Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

1500

2250

Tipologia

Porta Finestra singola

Caratteristiche

Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

\
/

870

3400

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra quadrupla triangolare

Caratteristiche

Finestra sagomata a due ante con apertura a battente ed a
ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra sagomata a due ante  con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1050

3300

2250

Riferimento disegno

Tipologia 1 55

Porta Finestra singola

Caratteristiche

Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo
maniglione antipanico, maniglione a spinta, sopra luce fisso.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/maK, Spessore 80-90 cm
9—6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo maniglione antipanico, maniglione a spinta, sopra luce fisso. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

\

2150

1730

1460

Riferimento disegno

Tipologia

Finestra doppia sopraluce triangolare

Caratteristiche

Finestra a due ante con apertura a battente, cremonese DK,
maniglia standard, sopraluce sagomato a telaio fisso.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a due ante con apertura a battente, cremonese DK, maniglia standard, sopraluce sagomato a telaio fisso.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2250

450

950

Tipologia

Porta Finestra doppia piccola

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio

maniglione antipanico, maniglione a spinta.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),
Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm

5—6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2900

2250

450 800 Riferimento disegno

Tipologia

Porta Finestra doppia piccola

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqgK, Spessore 80—90 cm
5—6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2050

1480

2350

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla con telaio fisso in basso

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso
centrale.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso centrale.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

650

750

2400

Riferimento disegno

Tipologia

Finestra telaio fisso

Caratteristiche

Finestra a telaio fisso

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra a telaio fisso

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1550

2100

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1550

2450

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1300

2100

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


3700

Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1480

Tipologia

Porta Finestra doppia con sopraluce fisso triangolare

380

2600

Caratteristiche

Portone a due ante con apertura esterna, doppio maniglione
antipanico, maniglione a spinta a SX e maniglione esterno a
DX. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico. Laterali
e Sopra luce sagomato fissi.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),
Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

415

2830

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Portone a due ante con apertura esterna, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta a SX e maniglione esterno a DX. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico. Laterali e Sopra luce sagomato fissi. 

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

890

1700

2780

Tipologia

Finestra tripla triangolare

Caratteristiche

Finestra sagomata ad un’ anta con apertura a battente ed a
ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra sagomata ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI
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(00
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3400
Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla triangolare

Caratteristiche

Finestra sagomata ad un’ anta con apertura a battente ed a
ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra sagomata ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

//////////

1700

750

2850

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla triangolare

Caratteristiche

Finestra sagomata ad un’ anta con apertura a battente ed a
ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra sagomata ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

350

2600

2250

2000

Tipologia

Porta Finestra doppia con sopraluce

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta, sopra luce fisso.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.

Riferimento disegno



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta, sopra luce fisso. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

750

3000

2250

2100

Tipologia

Riferimento disegno
Porta Finestra doppia con sopraluce

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta, sopra luce fisso.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta, sopra luce fisso. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

750

2400

2400

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla con telaio fisso in basso

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso
centrale.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso centrale. 

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymaville
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

750

2400

2080

Riferimento disegno
Tipologia

Finestra tripla con telaio fisso in basso

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso
centrale.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80-90 cm
5-6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso centrale.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymaville Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2280

1480

2350

Tipologia

Finestra tripla con telaio fisso in basso

Caratteristiche

Finestra ad un’ anta con apertura a battente ed a ribalta,
cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso

centrale.

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),
Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm

5—6 camere.

Riferimento disegno

W19



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Finestra ad un' anta con apertura a battente ed a ribalta, cremonese DK, maniglia standard, fissi laterali e basso centrale.

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1150

2250

Tipologia

Porta Finestra singola

Caratteristiche

Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80—90 cm
5—6 camere.

Riferimento disegno

W30



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles

Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

950

2500

Tipologia

Porta Finestra singola

Caratteristiche

Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo

maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),
Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80—90 cm

5—06 camere.
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AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a un anta con apertura a battente, singolo maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI
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1930
2600

Riferimento disegno

Tipologia

Porta Finestra doppia con telai esterni fissi

W38

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta, Telai fissi a lato.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80—90 cm
5—6 camere.



AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta, Telai fissi a lato. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2250

2120

Tipologia

Porta Finestra doppia

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80—90 cm
5—6 camere.
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AutoCAD SHX Text
Tipologia

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

2250

1800

Riferimento disegno

Tipologia

Porta Finestra doppia 36 b

Caratteristiche

Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio
maniglione antipanico, maniglione a spinta.
Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale),

Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mgK, Spessore 80—-90 cm
5—06 camere.



AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Caratteristiche

AutoCAD SHX Text
Porta finestra a due ante con apertura a battente, doppio maniglione antipanico, maniglione a spinta. Maniglia apribile esterna con chiave per antipanico

AutoCAD SHX Text
Riferimento disegno

AutoCAD SHX Text
Serramento in PVC, Triplo vetro, vetro in PVB( polivinilbutirrale), Trasmittanza termica Uw<=1,00 W/mqK, Spessore 80-90 cm  5-6 camere.

AutoCAD SHX Text
Comune di Aymavilles Scuola elementare e scuola materna

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI


Comune di Aymavilles
Scuola elementare e scuola materna

ABACO SERRAMENTI

1300

2200
N

Riferimento disegno

Tipologia

Porta Finestra singola scorrevole

W45

Caratteristiche

Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44-60, tinto chiaro o tinto
noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei
telai incassat.

Trasmittanza termica Uw<=1,30 W/mqK.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44-60, tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati. 

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Trasmittanza termica Uw<=1,30 W/mqK.

AutoCAD SHX Text
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PARTICOLARE B
ISOLAMENTO INTRADOSSO SOLAIO

AUTORIMESSA
SCALA 1:20
SEZIONE ASSONOMETRICA KEY PLAN PIANO TERRA
SCUOLA MATERNA SCALA 1:500
SCALA 1:100
PARTICOLARE A

SOLAIO ESISTENTE
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DI ROCCIA - SPESSORE 12 CM

RASATURA E FINITURA

PARTICOLARE B

PARTICOLARE A
NUOVA STRUTTURA SOTTOTETTO
SCUOLA MATERNA
SCALA 1:20

SERRAMENTO TRIPLO VETRO - W60
NUOVA STRUTTURA METALLICA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C113.3 “Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
scolastica”

.12

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE COMILTTENTE
COMUNE DI AYMAVILLES COMMUNE DE AYMAVILLES

AMMINISTRAZIONE
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO COMUNALE

SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DENOMINATI PLURIUSO

PROGETTAZIONE

STUDIOPARISET
ing. PARISET Sandro

Regione Borgnalle, 10L COLLABORATORI
11100 Aosta (AO)
C.F. PRS SDR 65519 A326W

P.IVA 00568000079 .
ing. DELPONTE Lorenzo

Ordine Ing. n° 344 geom. MASCARO Geremy

Tel/Fax: 0165 903555
em@il: info@studiopariset.it

STUDIO D'INGEGNERIA

PARISET SANDRO web: www.studiopariset.it
MASSETTO IN CALCESTRUZZO CON RETE - 5 CM
ISOLAMENTO TERMICO PANNELLO EPS 200 - 10 CM PASTORET Engmeenng & Consulfi g 516%00[\2;2;9?:3? 10
el CF/PI 01113260077

SOLAO ERISIENTE per. ind. PASTORET Francesco relFax: 0165 45696 L JUNDD mare

ing. MASCOTTO Roberto em@il: info@pastoret.it
per. Ind. BESENVAL Alex WED:RWIWW.pastoret.lt
FASE SCALA DATA REL. A REVISORE

! AGO.2022 Dj

| PROG E-I_I-O ES EC UTIVO VARIE DATA REL. SUC.

% /10(9/2(3|/]0(8|/

ELABORATO TAVOLA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ELEMENTI EDILIZI N.2 A19




KEY PLAN PIANO TERRA
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO 12 CM

RISVOLTO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO - 6 CM

INSERIMENTO PARASPIGOLI

PARTICOLARE PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:20
SERRAMENTO TRIPLO VETRO
RISVOLTO ISOLANTE IN POLISTIRENE
ESPANSO SINTERIZZATO - 6 CM
ESTERNO

RIVESTIMENTO TERMICO
POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO - 8 CM

RIVESTIMENTO TERMICO

PROFILO IN LAMIERA DI ALLUMINIO SILICONATA

POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO -12 CM

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

DAVANZALE IN PIETRA ESISTENTE RIPOSIZIONATO - PENDENZA 1°

SISTEMA A CAPPOTTO ESTERNO CERTIFICATO ETA RIVESTIMENTO

TERMICO IN POLISTIROLO ESPANSO SINTERIZZATO - 12 CM

MURATURA ESISTENTE

RIVESTIMENTO TERMICO
POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO - 4 CM

ZOCCOLATURA IN PIETRA REEToRE

Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C113.3 “Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI SERRAMENTO

Sistema di profilo

82 mm - 3 guarnizioni.

Profilo 7 camere.

Anta a gradino

Fermavetro inclinato

Rinforzi con profilo d'acciaio zincato
15/10 bianco/avorio - 20/10 rivestito.

Isolamento termico

Valore termico U nodo profilo PVC Uf= 1.0 W/n¥k.

Valore termico U vetro triplo Ug= 0.6 W/n?k.

Guarnizioni

In EPDM (estremamente resistente)

Ferramenta

Certificata, anta battente e ribalta.

2 nottolini antieffrazione.

Microventilazione.

Maniglietta esterna fermo scatto (di serie argento).

Chiusura seconda anta con asta e leva.

Soglia ribassata da 20mm in alluminio taglio termico.

Vetro

Termico di sicurezza su tutto il serramento con basso
emissivo, gas e bordo caldo.

Profilo PVC

In classe A con mescola classe 5 (clima severo)
secondo normativa UNI EN 12608-20.

Finanziato
dall'Unione europea
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